Zaltacznik nr 2 do SIWZ
0A-3310/2/2012

miejscowos¢ 1 data

OFERTA
Nazwa wykonawcy:
AdHES: e
Tl
Fax: oo, na ktory zamawiajqcy ma przesytac korespondencje

E-mail ..., na ktOry zamawiajacy ma przesytac korespondencije

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje dostawy pn.: ,,Dostawa materiatlow
budowlanych dla Powiatowego Urzedu Pracy w Pucku” z dnia ........................ r. sktadamy niniejsza

oferte, oferujac:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia w cenie w cenie:

Prutto : ..o PLN

TSEOWIIIE: ..ttt e b e bbbt e bt e bt e bt e bt e bt e bt e beenbeebee bt enbeenbeens
................................................................................................................................... PLN/
CeNA NELLO ¢ ...ooviiiiiiiiiiiiceeeeeeeeee PLN

3 (030 11 TR SURRS PLN/
Zastosowano stawke podatku VAT w wysokosci ............... %

Termin realizacji: zgodnie ze SIWZ

Warunki platnosci: zgodnie ze SIWZ



ZESTAWIENIE CENOWE DO DOSTAWY

Nazwa
Cena Cena Razem oferowanego
Lp. Wyszczegélnienie Jeﬁ:;;):tka Hosé jedn. jedn. brutto zt towaru
y netto z1 | VAT | brutto zi rownowaznego
1 2 3 4 5 6 7 8
Cement 25 z dodatkami (Cement powszechnego uzytku do
1 przygotowania betonu, zaprawy, zaczynu i innych K 700
mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobow &
budowlanych.
2 | Wapno hydratyzowane suchogaszone, workowane kg 600
Farba emulsyjna wewngtrzna (malowanie $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe), wydajnosé
3 | przy jednej warstwie do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy litry 90
jednokrotnym nanoszeniu w zalezno$ci od chtonnos$ci
podloza, kolor: zielony- jasny, Nobiles wiosna brzozowa
lub rownowazny)
Koncentrat pigmentowy do farb wodnych,
4 | rozpuszczalnikowych, emulsji, lakierow, gruntéw, kolor szt. 7
limonkowy, opakowanie 80 ml,
5 Gips budowlany szpachlowy do obrobki r¢czne;j K 5000
(przygotowana fabrycznie sucha mieszanka gipséw) g
6 | Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 40
7 Gips szpachlowy do spoinowania ptyt GK, z wiéknami, K 20
gips vario lub réwnowazny £
8 | Gwozdzie budowlane ocynkowane okragle 4 calowe kg 2
9 | Kotki rozporowe szybkiego montazu 8x80 szt. 1000
10 | Kotki rozporowe szybkiego montazu 6x60 szt. 100
11 | Kotki rozporowe szybkiego montazu 6x40 szt. 300
Folia w ptynie- elastyczna powloka uszczelniajaca,
12 . kg 25
pakowana w wiaderkach po 5 kg
Masa samopoziomujaca: Uzytkowanie podktadu
(wchodzenie) po ok. 6 godzinach; wykonanie oktadzin
wilgotnos¢ podktadu nie wigcej niz 1,5%; maksymalna
13 | $rednica kruszywa 0,8 mm; min. grubo$¢ warstwy kg 250
podktadu 5 mm; max. grubos$¢ warstwy podktadu 30 mm;
zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie
wyrobu < 0,0002 %.Producent: Atlas lub rownowazny.
14 Ta'ém'a dylatacyj.na Smm x 10 cm, wykonana ze mb 150
spienionego polietylenu
15 | Folia budowlana ostonowa, czarna, grubos¢ 0,2 mm m? 200
Panele podlogowe: Klasa $cieralnosci AC4 (32); Lacznie
desek: CLICK; Grubo$¢ warstwy $cieralnej (mm): 0,2;
16 Material bazowy nos$ny: HDF; Warstwa spodnia: Laminat n? 144

przeciwprezny; Zawarto$¢ drewna: >90%; Odpornos¢ na;
zar papierosowy, zaplamienia, blaknigcie, KOLOR olcha
Producent: Barlinek lub réwnowazny




Listwy progowe, kolor ztoty, dlugos¢ 93 cm, szer. 3 cm,

17 | aluminiowa, niewidoczny sposéb montazu, w komplecie szt. 17
kotki dyble
Listwy przypodlogowa, kolor olcha, dt. 2,5 m x wys. 54
mm, wykonana z PCV, zdobiona metoda tampodruku,

18 | montowana bezposrednio do $ciany kotkami rozporowymi, mb 160
wykonczone elastyczna guma, mozliwos$¢ utozenia
przewodow, Prexa lub rownowazna
Narozniki zewngtrzne do listew przysciennych ujgtych w

19 | poz. 17, kolor olcha, wys. 54 mm, wykonana z PCV, szt. 12
zdobiona metoda tampodruku, Prexa lub rownowazna
Narozniki wewngtrzne do listew przysciennych ujgtych w

20 | poz. 17, kolor olcha, wys. 54 mm, wykonana z PCV, szt. 56
zdobiona metoda tampodruku, Prexa lub rownowazna
Laczniki do listew przysciennych ujetych w poz. 17, kolor

21 | olcha, wys. 54 mm, wykonana z PCV, zdobiona metoda szt. 26
tampodruku, Prexa lub rownowazna
Zakonczenia do listew przy$ciennych ujgtych w poz. 17,

» kolor olcha, wys. 54 mm, wykonana z PCV, zdobiona ot 12
metoda tampodruku, Prawe + Lewe w zestawie, Prexa lub ’
réwnowazna

3 Listwy narozne aluminiowe do zabezpieczania narozy ot 95

VAN
zewngtrznych, perforowana, 3mb

24 | Pianka polietylenowa pod panele podtogowe, gr. 3 mm, m? 150

25 | Pianka montazowa 750 ml, szt. 20

26 | Piasek do zapraw m’ 2,3
Nadproza prefabrykowane typu "L-19" w ksztalcie litery

27 | "L" o wysokosci 19 cm, ze stopka dolng o szerokosci 90 szt. 8
mm, dtugo$¢ 120 cm,

)3 Szyb,koschna(c.:a e.mulsja grunt.l.lja(ca do $cian, posadzek i Litry 100
tynkow, do uzycia w proporcji 1:1

29 | Sylikon sanitarny, biaty, 310 ml, Tuba 12

30 | Sylikon uniwersalny, bezbarwny, 310 ml Tuba 6

31 | Sylikon uniwersalny, kolor bezowy, 310 ml Tuba 10

32 | Uszczelniacz akrylowy, biaty, 310 ml Tuba 12

13 Listwa zewngtrzna do glazury, kolor bezowy, dt. 250 cm, mb 12
wys. 7 mm, PCV
Ptytki $cienne szkliwione: parametry zgodne z norma PN-

34 EN 14411, zatacznik J, ptytki przeznaczone do wyktadania i 67
$cian wewnatrz budynkéw, kolor bezowy, wymiar 25x35,

Opoczno aspezja lub rownowazne

35 Tasma spoinowa do ptyt kartonowo- gipsowych z wtdkna mb 250
szklanego, samoprzylepna, szer. 4,5 cm
Terakota, gres nieszkliwiony, mrozoodporny, odporny na

36 | $cieranie, kolor bezowy, wymiar 30 x 30 mm, Opoczno m’ 160
Kalisto- bezowy lub réwnowazne

37 | Terakota, gres nieszkliwiony, stopnica, mrozoodporna, szt. 210




wymiar 30 x 30mm, kolor bezowy, Paradyz Kwadro lowa
lub rownowazne

38

Barwna zaprawa cementowa (fuga) wysoka wytrzymatosc¢
na zarysowanie, $cieranie i pgkanie odporna na dziatanie
rozpuszczalnikoéw i olejow, posiada wysoka przyczepnosé
do ptytek wodoodporna Stosowanie: wewnatrz., kolor
srednio szary, Mapei lub rownowazna

kg

180

39

Welna mineralna do wypenienia $cianek dziatowych, o
podwyzszonym wygluszeniu, grubos$¢ 10 cm

50

40

Wkrety do ptyt gipsowych, dlugos$é 25 mm, do metalu

kg

20

41

Drzwi drewniane wewngtrzne, PRAWE, pelne, trzy
zawiasy, wymiary 2043 x 944, kolor olcha, wypelnienie z
plyty wioérowej otworowej. DRE standard 10 lub
roéwnowazne

szt.

42

Drzwi drewniane wewngtrzne, LEWE, pelne, trzy zawiasy,
wymiary 2043 x 944, kolor olcha, wypetnienie z ptyty
wiorowej otworowej. DRE standard 10 lub rownowazne

szt.

43

Drzwi drewniane wewngtrzne, LEWE, pelne, dwa
zawiasy, wymiary 2043 x 644, kolor olcha, wypelnienie z
ptyty wiérowej otworowej. DRE standard 10 lub
rownowazne

Szt.

44

Drzwi drewniane wewngtrzne, PRAWE, przeszkolone,
trzy zawiasy, szyba lub ptyta PCV przezroczysta w
strukturze kory biatej, wymiary 2043 x 944, kolor olcha,
wypehienie z plyty wiorowej otworowej. DRE standard
30 Iub réwnowazne

Szt.

45

Drzwi drewniane wewngtrzne, LEWE, przeszkolone, trzy
zawiasy, szyba lub plyta PCV przezroczysta w strukturze
kory biatej, wymiary 2043 x 944, kolor olcha, wypelnienie
z ptyty widrowej otworowej. DRE standard 30 lub
rownowazne

Szt.

46

Drzwi drewniane wewngtrzne, PRAWE, tazienkowe, trzy
zawiasy, szyba lub plyta PCV przezroczysta w strukturze
kory biatej, kratka lub podcigcie wentylacyjne, wymiary
2043 x 944, kolor olcha, wypetnienie z plyty widrowej
otworowej. DRE standard 20 lub réwnowazne

szt.

47

Drzwi drewniane wewngtrzne, LEWE, tazienkowe, trzy
zawiasy, szyba lub plyta PCV przezroczysta w strukturze
kory biatej, kratka lub podcigcie wentylacyjne, wymiary
2043 x 944, kolor olcha, wypetnienie z plyty widrowej
otworowej. DRE standard 20 lub réwnowazne

szt.

48

Oscieznica prosta, PRAWA, 3 zawiasy, do drzwi ,,90”,
wykonana z wysokogatunkowej ptyty MDF, foli
dekoracyjna w kolorze olchy,

Szt.

49

OfScieznica prosta, LEWA, 3 zawiasy, do drzwi ,,90”,
wykonana z wysokogatunkowej ptyty MDF, foli
dekoracyjna w kolorze olchy,

Szt.

50

Oscieznica prosta, LEWA, 2 zawiasy, do drzwi ,,60”,
wykonana z wysokogatunkowej ptyty MDF, foli
dekoracyjna w kolorze olchy

szt.

51

Zamek wpuszczany z wktadka bgbenkowa (3 klucze),
dostosowany wymiarami do wyzej opisanych drzwi( poz.

szt.

14




41do 45 i para drzwi tazienkowych prawych), LOB lub
réwnowazne

Zamek wpuszczany tazienkowy, blokada WC,

52 | dostosowany wymiarami do wyzej opisanych drzwi szt. 3
(poz.46 do 47)
Klamka metalowa patentowa, dtugi szyld, kolor patyny.

53 i K szt. 14
Verso Febe lub rownowazna

54 Klamka metalowa tazienkowa, blokada WC, dtugi szyld, ot 3
kolor patyny ’

55 Umywalka pojedyncza porcelanowa, prostokatna lub st 3
trapezowa, z otworem na baterie '

56 | Wspornik do umywalki porcelanowej szt. 3

57 | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt. 3

58 | Postument porcelanowy do umywalki szt. 3

59 Bateria umywalkowa, mosig¢zna, stojaca, jednouchwytowa t 3
z dwoma zaworami o §r. 15 mm '

60 | Zawor do baterii katowy z filtrem szt. 6

61 | Zawor kulowy do ptuczki fi 15 x 15 mm szt. 2

62 | Deska sedesowa "kompakt" gat. I szt. 2

63 Urzadzenie sanitarne "kompakt" gat. I, wraz z 7t )
wyposazeniem do montazu szt

64 | Kratka wentylacyjna z siatka 154x154, biata , klasyczna szt. 5

65 Ptyta kartonowo- gipsowa, 1,25 cm x 120 cm x 260 cm, ot 25
zwykta

66 | profil U-100, dtugos$¢ 4m szt. 12

67 | profil glowny, nosny C 60/27, dt. 3m mb 150

68 | Profil przysciennym sufitowy U 28/27 mb 40

RAZEM

Ponadto oSwiadczamy, iz:

1. ZapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja

Zamawiajacego 1inie wnosimy do niej zadnych uwag i zastrzezen oraz w petni akceptujemy okreslone

W niej wymagania;

2. Zdobylismy konieczne informacje do wilasciwego wykonania zamdowienia, a oferowana cena obejmuje

istotnych ~ warunkow

peten zakres zamowienia i jest ceng ostateczna;

3. Akceptujemy projekt umowy zawarty w SIWZ i w razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy si¢ do

zawarcia umowy na warunkach w nim okre§lonych, w terminie imiejscu wskazanym przez

zamawiajacego;

zamoOwienia udostgpniona przez



4. Uwazamy sig¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu sktadania

ofert;

Zalacznikami do niniejszej oferty sa :



